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9. Angiven prestanda: 

Alla egenskaper som anges i tabellen bestäms i den harmoniserade standarden EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Produkt  Reaktion vid 
brandpåverk
an 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Avgivande av 
formaldehyd (klass)  

Ljud -
absorption     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Egenskaper som inte nämns i tabellen (hållbarhet, värmeledningsförmåga etc.) har värdet 
NPD (No performance determined) 

10. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med 
den prestanda som anges i punkt 9. 

Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under 
punkt 4. 
Undertecknat för tillverkaren av: 
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PRESTATIEVERKLARING 
(Ref: Verordening (EU) nr. 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Unieke identificatiecode van het producttype: 

Ecophon Master 

2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het 
bouwproduct: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke 
geharmoniseerde technische specificatie: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres 
van de fabrikant: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde: 

Niet van toepassing 

6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 
prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V: 

System 1 

7. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een 
geharmoniseerde norm valt: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een 
Europese technische beoordeling is afgegeven: 

Niet van toepassing 
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9. Aangegeven prestatie: 

Alle in de tabel genoemde kenmerken zijn vastgesteld in geharmoniseerde norm EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Product  Reactie op 
brand 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Afgifte van 
formaldehyde 

(klasse)  

Geluids -
absorptie     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Eigenschappen niet in de tabel (duurzaamheid, thermische geleidbaarheid, etc.) hebben de 
waarde NPD (no performance determined) 

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in 
punt 9 aangegeven prestaties. 

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in 
punt 4 vermelde fabrikant: 
Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 
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SUORITUSTASOILMOITUS 
(Ref: Asetus (EU) N:o 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: 

Ecophon Master 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet 
voidaan tunnistaa: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen 
aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Valmistajan nimi sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kohdassa eritellyt 
tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden: 

Ei sovelleta 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) 
liitteen V mukaisesti: 

System 1 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen 
suoritustasoilmoituksesta: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. Kun kyse on suoritustasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on 
annettu eurooppalainen tekninen arviointi: 

Ei sovelleta 
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9. Ilmoitetut suoritustasot: 

Kaikki luetellut ominaisuudet taulukossa määritetään yhdenmukaistetun EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Tuote  Reagointi 
tuleen 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Release 
formaldehydiä 

(luokka)  

Absorp -
tioluokan     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Ominaisuuksia ei ole lueteltu taulukossa (kestävyys, lämmönjohtavuus jne.) on arvo 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa 
ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella 
vastuulla: 
Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 
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YDEEVNEDEKLARATION 
(Ref: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Varetypens unikke identifikationskode: 

Ecophon Master 

2. Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af 
hvilken byggevaren kan identificeres: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den 
gældende harmoniserede tekniske specifikation: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og 
kontaktadresse: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant: 

Ikke egnet 

6. Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens 
ydeevne, jf. bilag V: 

System 1 

7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, der er omfattet af en 
harmoniseret standard: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en 
europæisk teknisk vurdering: 

Ikke egnet 
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9. Deklareret ydeevne: 

Alle variablerne i tabellen er fastlagt i den harmoniserede standard EN 13964:2004/A1:2006 
 

Produkt  Reaktion på 
brand 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Afgivelse af 
formaldehyd 

(klasse)  

Lyd -
absorption     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Egenskaber der ikke er anført i tabellen (holdbarhed, varmeledningsevne etc.) have værdien 
Npd (No performance determined). 

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse 
med den deklarerede ydeevne i punkt 9. 

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. 
Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: 
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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
(Ref: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

Ecophon Master 

2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umo żliwiaj ący identyfikacj ę 
wyrobu budowlanego: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z maj ącą 
zastosowanie zharmonizowan ą specyfikacj ą techniczn ą: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Nazwa, zastrze żona nazwa handlowa lub zastrze żony znak towarowy oraz adres 
kontaktowy producenta: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upowa żnionego 
przedstawiciela: 

Nie dotyczy 

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stało ści wła ściwo ści u żytkowych wyrobu 
budowlanego okre ślone w zał ączniku V: 

System 1 

7. W przypadku deklaracji wła ściwo ści u żytkowych dotycz ącej wyrobu budowlanego 
objętego norm ą zharmonizowan ą: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. W przypadku deklaracji wła ściwo ści u żytkowych dotycz ącej wyrobu budowlanego, 
dla którego wydana została europejska ocena techniczna: 

Nie dotyczy 

  



No. 002DOP-S-20130701 

 

Saint-Gobain Ecophon AB · Box 500 · SE-265 03  Hyllinge, Sweden · Tel : +46 (42) 17 99 00 · Fax : + 46 (42) 22 55 55 

www.ecophon.com 

2(2) 

9. Deklarowane wła ściwo ści u żytkowe: 

Wszystkie cechy wymienione w tabeli są określone w zharmonizowanej normy EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Produkt  Reakcja na 
ogień 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Uwalnianie 
formaldehydu 

(klasa)  

Pochłania
nie 
dźwięku     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Funkcje nie wymienione w tabeli (trwałość, przewodność cieplna itp.) mają wartość NPD (no 
performance determined) 

10. Właściwo ści u żytkowe wyrobu okre ślone w pkt 1 i 2 s ą zgodne z wła ściwo ściami 
użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. 

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność 
producenta określonego w pkt 4. 
W imieniu producenta podpisał(-a): 
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PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH 
(Ref: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Jedine čný identifika ční kód typu výrobku: 

Ecophon Master 

2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umož ňující identifikaci 
stavebních výrobk ů: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s 
příslušnou harmonizovanou technickou specifikací: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. Případn ě jméno a kontaktní adresa zplnomocn ěného zástupce: 

Nevztahuje se 

6. Systém nebo systémy posuzování a ov ěřování stálosti vlastností stavebních 
výrobk ů, jak je uvedeno v p říloze V: 

System 1 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se 
vztahuje harmonizovaná norma: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který 
bylo vydáno evropské technické posouzení: 

Nevztahuje se 
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9. Vlastnosti uvedené v prohlášení: 

Všechny vlastnosti uvedené v tabulce jsou stanoveny v harmonizované normě EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Výrobek  Reakce na 
oheň 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Uvolňování 
formaldehydu 

(třída) 

Zvuková 
pohltivost     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Vlastnosti, které nejsou uvedeny v tabulce (trvanlivost, tepelná vodivost, atd.) mají hodnotu 
Npd (No performance determined). 

10. Vlastnost výrobku uvedená v bod ě 1 a 2 je ve shod ě s vlastností uvedenou v bod ě 
9. 

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v 
bodě 4. 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE 
(Ref: Regolamento (UE) n. 305/2011) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: 

Ecophon Master 

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione 
del prodotto da costruzione: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa 
specifica tecnica armonizzata: 

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del 
fabbricante: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario 

Non applicabile 

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del 
prodotto da costruzione di cui all'allegato V: 

System 1 

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata: 

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione 
per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea: 

Non applicabile 
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9. Prestazione dichiarata: 

Tutte le caratteristiche elencate nella tabella sono determinati a norma armonizzata EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Prodotto  Reazione al 
fuoco 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Rilascio di 
formaldeide 

(classe)  

Assorbime
nto 
acustico     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Proprietà non elencate nella tabella (durata, conducibilità termica, ecc) hanno il valore NPD 
(no performance determined) 

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione 
dichiarata di cui al punto 9. 

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del 
fabbricante di cui al punto 4. 
Firmato a nome e per conto di: 
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DEARBHÚ FEIDHMÍOCHTA 
(Ref: Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ) 

No. 002DOP-S-20130701 
1. Cód uathúil aitheantais an chineáil táirge: 

Ecophon Master 

2. Uimhir chineáil, baiscuimhir nó uimhir sraithe nó aon eilimint eile lena bhféadfar 
táirge foirgníochta a shainaithint: 

Ecophon Master A Ecophon Master E Ecophon Master Rigid A 
Ecophon Master B Ecophon Master Extra Bass Ecophon Master Rigid E 
Ecophon Master C Ecophon Master F Ecophon Master Rigid Dp 
Ecophon Master Ds Ecophon Master SQ  

3. An úsáid nó na húsáidí atá beartaithe don táirge foirgníochta, i gcomhréir leis an 
tsonraíocht theicniúil chomhchuibhithe is infheidhme: 

4.  

Suspended ceiling:  Ceiling hung by a suspension from or by a directly fixed substructure or 
perimeter trim to the load bearing structure (floor, roof, beam and walls) at a distance from the 
floor or roof above. 

5. Ainm, trádainm cláraithe nó trádmharc cláraithe agus seoladh an mhonaróra: 

SAINT-GOBAIN Ecophon AB, Box 500, 26503 Hyllinge, Sweden, www.ecophon.com 

6. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe: 

Ní bhaineann le hábhar 

7. Córas nó córais measúnaithe agus fíoraithe seasmhachta feidhmíochta an táirge 
foirgníochta mar atá leagtha amach in Iarscríbhinn V: 

System 1 

8. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta a 
chumhdaítear le caighdeán comhchuibhithe: 

9.  

SP (Notified Body n°0402) performed the determination of the product-type on the basis of 
type testing (including sampling); initial inspection of the manufacturing plant and of factory 
production control;continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production 
control under system 1 and issued a certificate of conformity. 

10. I gcás ina mbaineann an dearbhú feidhmíochta le táirge foirgníochta ar eisíodh 
Measúnú Teicniúil Eorpach ina leith: 

Ní bhaineann le hábhar 
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11. An fheidhmíocht dhearbhaithe: 

Gach saintréithe a liostaítear sa tábla a chinneadh i chomhchuibhithe caighdeán EN 
13964:2004/A1:2006 
 

Táirge  Imoibriú le 
tine 

FTS (flexural tensile 
strength) 

Scaoileadh 
formaildéad (aicme)  

Ionsú 
fuaim     

Master A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master B A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master C A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  

if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 
E1 0,9 

Master Ds A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,9 

Master E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master F A2-s1, d0 Npd E1 1,0 
Master Extra 
Bass 

A2-s1, d0 Npd E1 Npd 

Master SQ A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 1,0 

Master Rigid A A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid E A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,95 

Master Rigid Dp A2-s1, d0 Class 2/C/5N and Class 1/A/5N  
if b>625 mm Class 2/C/0N and Class 1/A/0N 

E1 0,90 

 
Airíonna nach bhfuil liostaithe sa tábla (marthanacht, seoltacht teirmeach srl) a bheith ar an 
luach 

12. Tá feidhmíocht an táirge a shainaithnítear i bpointe 1 agus i bpointe 2 i gcomhréir 
leis an bhfeidhmíocht dhearbhaithe i bpointe 9. 

Is faoi fhreagracht an mhonaróra a shainaithnítear i bpointe 4 amháin a eisítear an dearbhú 
feidhmíochta seo. 
Arna shíniú le haghaidh an mhonaróra agus thar a cheann ag: 
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